REPUBLIQUE FRANCAISE Dossier n° PC0690942400025M01

Date de dépét : 30/03/2026
Date d’affichage en mairie : 03/04/2026

Commune de GREZIEU-LA-VARENNE Demandeur : Monsieur YU Jérome

Pour : Modification des fagades, des
aménagements extérieurs, des clétures, et
du systéme de gestion des eaux pluviales.
Adresse terrain : 24 impasse des peupliers

69290 GREZIEU-LA-VARENNE

ARRETE
refusant un permis de construire
au nom de la commune de GREZIEU-LA-VARENNE

Le Maire de GREZIEU-LA-VARENNE,

Vi la demande de permis de construire présentée le 30 mars 2026 par Monsieur YU Jéréme demeurant 36b Rue
du Pitat - 42420 LORETTE ;

Vu les pigces complémentaires en date du 21 mai 2026 ;

Vu 'objet de |la demande :

e Pour Modification des facades, des aménagements extérieurs, des cldtures, et du systéme de gestion des
eaux pluviales. ;

«  Sur un terrain situé 24 impasse des peupliers - 69290 GREZIEU-LA-VARENNE ;
* Sans modification de la surface de plancher initialement autorisée.

Vu le code de ['urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 12 octobre 2012, modifié le 22 mai 2015 et le 19 octobre
2018 ;
Vu le plan de préventicn des risques naturels d'inondation de I'Yzeron approuvé le 22 octobre 2013 ;

Vu |'avis défavorable du Syndicat Intercommuna! d'Assainissement de la Haute Vallée de I'Yzeron (SIAHVY} en
date du 10 avril 2026 ;
Vu l'avis défavorable du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Haute Vallée de I'Yzeron (SIAHVY) en
date du 12 juin 2026 ;

Considérant que I'article 4.2 du réglement du plan local d'urbanisme dispose gue « Toute surface imperméabilisée
par 'aménagement et la construction {terrasse, toiture, voirie...) doit &tre compensée par un systéme de gestion
et de régulation des eaux de ruissellement sur le t2nement de ['opération » ;

Considérant que le projet ne prévoit pas la gestion des eaux pluviales par un réseau public et que le plan ne
démontre pas la mise en ceuvre d'une servitude de tréfonds permettant I'usage d’un réseau privé pour la

compensation de I'imperméabilisation de la parcelle prévu par le projet ;
p

Considérant, par conséquent, que le projet ne respecte pas les dispositions de I'article 4.2 du réglement du plan
local d'urbanisme ;
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ARRETE
Article 1

Le permis de construire est REFUSE.

Fait a GREZIEU-LA-VARENNE,

e Ao F Lol 6

La présente décision est transmise au représentant de I'Etat dans les conditions prévues a I'article L.2131-2 du code général des
collectivités territoriales.

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet
effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux : cette démarche peut étre
effectuée sur le site internet www.telerecours.fr.

Il peut également saisir d’un recours gracieux I'auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de
I'urbanisme ou le Préfet pour les arrétés délivrés au nom de I'Etat dans un délai d’'un mois suivant la date de la notification de
la décision. L’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux ou hiérarchique. L'introduction
d’un recours gracieux ou hiérarchique ne proroge pas les délais de recours contentieux.
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SIAHVY

SYNDICAT INTERCOMMUNAL MAIRIE DE GREZIEU-LA-VARENNE
D'ASSAINISSEMENT SERVICE URBANISME
DE LA HAUTE VALLEE DE L'YZERON 16 AVENUE EMILE EVELLIER
Département da Rhéne 69290 GREZIEU-LA-VARENNE

Votre interlocutrice : Gaélle BADOIL
60 : urbanisme@siahvg-siahvy.fr
0437226924

A Vaugneray, le 9 jrin 2026
Référence : PC 069 094 24 00025M01 — YU

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé la demande, citée ci-dessus, au service urbanisme de la Mairie concernée,

Compte tenu de sa compétence en assainissement, le Syndicat Intercommunal d’ Assainissement de la Haute
Vellée de 1"Yzeron (SIAHVY) est sollicité pour émettre des prescriptions sur la gestion des eaux de voire

projet.

Cette instruction porte exclusivement sur 1’assainissement. Il ne constitue pas vune autorisation au titre de
I"'urbanisme que vous devez obtenir de la part de la Commune,

Vu le Code de I'Urbanisme,

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu le Code de I’Environnement,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNi) de I"Yzeron du 22/10/2013,
Vu le Plan Local d*Utbanisme (PLU) de la Coemmune de Grézieu-la-Varenoe,

Vu le réglement du service public d’assainissement collectif du 17/09/2020,

Considérant I'objet suivant :

Daossier @ PC 069 094 24 00025M01 Demandeur
30/03/2026

Terrain : 24 impasse des Peupliers Jéréme YU
69290 Grézieu-la-Varenne 36 bis rue du Pilat
Parcelle cadastrale : B 1853 42420 Lorette
Projet : Modification du systéme de gestion des
eanx pluviales

Modification de la taille et de
1’implantation de la piscine
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SIAHVY
Communes de Brindas, Grézieu-la-Varenne, Pollionnay, Sainte-Consorce, Vaugneray, Yzeron
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Historique

PC 069 094 25 0025 Accordé le 18/12/2024
Avis défavorable 10/04/2026
Pitces regues 29/05/2026

1. Imstruction technique des eaux usées

Code de ’'urbanisme

ANC O ACHK
Article R431-16 d) Article R*431-9
Avis du SPANC Complétude du plan de masse
Complet O Complet
Incomplet [ Incomplet O3
PLU

Vu I’Article 11 des dispositions générales : « [...] Toute construction, en zone d’assainissement collectif doit
étre raccordée au réseau public d’eaux usées. [...]

Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’assainissement d’eaux usées. Leur
rejet est également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Elles devront étre infiltrées sur
la parcelle aprés traitement ou rejetées dans le réseau séparatif d’eaux pluviales aprés traitement ou encore
évacuées. »

Réglement du service public d’assainissement collectif

Vul’Article 1.1. Les eaux admises :
« - Les eaux usées domestiques : eaux ménagéres (cuisine, lessive, toilette, lavabo, salle de bains et
installation similaires) et eaux vannes (urines et matidres fécales) et eaux de nettoyage des filires de piscines
privées ; »
Vul’Article 1.2 : «[...] Tout nouveau rejet d’eaux pluviales vers le résean d’assainissement méme unitaire est
strictement interdit. [...] »
VulPArticle4.1: «[...] Ceraccordement peut se faire soit directement, soit par Iintermédiaire de voies privées
ou de servitudes de passage. [...]
Vu I’ Article 5.2 : Régime dérogatoire exceptionnel
« En cas de construction aprés division d’un terrain déja construit, et pour certains immeubles en second rideau,
la Collectivité peut, 4 sa scule appréciation et 2 titre dérogatoire trés exceptionnel, pour des raisons techniques
et financiéres trés contraignantes, autoriser le raccordement au réseau d’assainissement privé d’un particulier 3
conditions :
»  Qu’un accord soit établi entre les parties concernées, sous réserves des régles de droit privé, notamment
celles relatives aux servitudes civiles,
> AT'¢ablissement des actes notariés relatifs aux droits d’usage des canalisations privatives et servitudes
de tréfonds et de passage des canalisations 4 travers les parcelles voisines ;
»  Aubon état des canalisations devant éire contrdlés par inspection caméra et tests d’élanchéité ;
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Ces démarches et contrdles sont & la charge des pétitionnaires (demandeurs).
Aussi, en cas de propriétaires multiples, il appartiendra aux propriétaires de définir les modalités collectives
d’entretien de la partie privée du branchement,
1l sera exigé 4 cette fin
- Soit [a prise en compte de cet entretien au titre des ouvrages communs dans le cadre d’une copropriété
ou d’une ASL (association syndicale libre). Une attestation sera 4 fournir 4 la collectivité précisant que
le branchement fait partie des ouvrages comniuns dont {’entretien est assuré par 1’ASL ou la copropriété.
- Soit, en ’absence d’ASL ou de copropriété, la constitution d’une servitude par acte notarié ayant pour
objet le passage de la canalisation correspondant au branchement eaux usées commun et comprenant la

charge commune de son entretien, [...] »

Considérant les pidces présentées,

Vu le raccordement des eaux usées sur le réseau public d’assainissement collectif d’eaux usées situé impasse
des Peupliers,

Vula présence de servitude de tréfands et de passage,

Toute nouvelle construction doit avoir sa propre boite de branchement jusqu’au réseau public d’assainissement
collectif d’eaux usées, conformément au réglement du service public de 1'assainissement collectif.

Votre dossier répond aux exigences de gestion des eaux usées.
AVIS FAVORABLE

Prescriptions pour les eaux usées :

¥ Le plan de masse doit conienir 'ensemble des installations de gestion des eawx usées conformément o
UArticle R¥431-9 : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions
[...1 il indigue également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bdtiments ou ouvrages seront
raccordés aux résequx publics ou, a défaur d'équipements publics, les équipements privés prévus,
notamment pour Valimentation en eau et l'assainissement. »

> Le plan de masse doit contenir le tracé complet de In construction jusqu'au point de raccordement au
réseau public, ¢'est-a-dire :

- le branchement privé (sur la parcelle privée, réseau reliant le bdti a la boite de branchement) ;
- le tabouret de branchement public (limite de séparation privée et publique) ;
- le branchement public (réseau sur la voie publigue) ;
- le véseau public de collecte d’eaux usées.
¥ Chaque construction devra avoir son propre branchement.

¥ Toute nouvelle parcelle ou construction doit étve au droit du réseau sinon des servitudes de tréfonds et
de passages sont nécessaires. Ces derniéres doivent apparaitre sur Ie plan de masse.

Informations complémentaires :

> A noter que dans le cadre du futur branchement, la parcelle n'étant pas au droit du réseau public
d’assainissement collectif d eaux usées, des servitudes de tréfonds et de passage seront nécessaires pour
vous raccorder.

» Une demande de branchement devra 2tre effectuée via le formulaire disponible sur notre site infernet
et envayée « contactsialivg-siahvy. fr ».
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2. Imstruction technique des eanx pluviales

Code de I’urbanisme

Article R*431-9

Complétude du plan de masse
Complet []

Incomplet

PPRNI
Zone : Blanche Temps de retour : 100 ans Débit de fuite : avant aménagement pour un
événement d'occurrence 5 ans
PLU

Vul’Article 11 des dispositions générales: « [...] Les réseaux internes aux opérations de lotissements, ZAC, et
ensembles d’habitation doivent obligatoirement étre de type séparatif. Les modalités de gestion des eaux
pluviales dotvent respecter le schéma directeur des eaux pluviales anncxé au PLU. Le rejet doit étre régulé ct
adapté au milien récepteur.

La retention et Pinfiltration des eaux pluviales doivent 8tre mises en couvre en priorité sur la parcelle. Si un
collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau peut &re autorisé, aprés consultation du
gestionnaire du réseau.

Toute surface imperméabilisée par I’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie...) doit étre
compensée par un systéme de gestion et de régulation des eaux de ruissellement sur le ténement de I’opération
: les eaux de ruissellement seront soit infiléirées sur la parcelle soit stockées dans des ouvrages de fagon 4 ralentir
le rejet, soit les deux, [...] »

VYul'Article Uc 4 : « [...] Toute surface imperiméabilisée par 1'aménagement et la construction (terrasse, toiture,
voirie...) doit éire compensée par un systéme de gestion et de régulation des caux de ruissellement sur le
ténement de 1’opération

- En cas d’infiltration, les ouvrages doivent étre adaptés & la nature du terrain ct 3 sa capacité d’infiltration afin
de ne pas entrainer de nuisances. Les dimensionnements doivent ére suffisants une étude technique est
nécessaire ;

- En présence d’un collocteur d’eaux pluviales, le rejet du surplus non infiltré des eaux pluviales pourra étre
autorisé dans le collecteur d’eaux pluviales avec un débit de fuite ne pouvant excéder 10l/s/ha et si le
dimensionnement de ce collecteur est suffisant. En I’absence de collecteur ce rejet peut 8tre autorisé dans les
fossés avec un débit de fuite ne pouvant excéder 101/s/ha.

- Le dimensionnement des ouvrages doit étre préva pour une pluie d’occurrence trentennale

- Le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (voirie, trottoir, ...) est interdit.

11 est exigé un minimum de 50% de gestion des eaux pluviales sur la parcelle ou le ténement de I’opération
{non imperméabilisation) dénommé coefficient de biotope. [...] »
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Réglement d’assainissement pluvial

Vu I'Article 3 : « [...] Les imperméabilisations nouvelles sont soumises & la création d’ouvrages spécifiques
de rétention. [...]

Les aménagements dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inféricure 4 40 m?, pourront élre
dispensés de "obligation de créer un systéme de collecte, mais devront toutefois prévoir des dispositions de
compensation de base (noue, épandage des eaux sur la parcelle, infiltration, ete.). [...]»

Vu I’Article 7

Vu I’ Article 11.8.3 : « En ’absence d’exutoire, les eaux seront préférentiellement infiltrées sur 'unité fonciére.
Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site. Le débit de fuite des ouvrages
de rétention devra étre compatible avec les capacités d’infiltration de ces dispositifs. »

Réglement du service public d’assainissement collectif

Vu UArticle 1.1 « [...] Le rejet des eanx pluviales est done interdit dans le réseaun séparatif d’eaux usées.
[...]»

Vu I’Article 1.2 ; « [...] Tout nouveau rejet d’eaux pluviales vers le réseau d’assainissement méme unitaire est
stricterent interdit. [...]1»

Description du dossier

Surface imperméabilisée : | A fournir

Etude de sol : CEBACO DE24712 du 16/09/2025 non fournie
Temps de retour ; A préciser

Ouvrage(s) : Cuve de rétention de 5 m®

Débit de fuite : 1L/s

Exutoire ; Réseau d’eaux pluviales

Trop-plein : Sur le terrain

Considérant les piéces présentées,
Vu I’'absence de transmission d’étude de sol permettant de vérifier le respect des prescriptions du PLU,
Vu le rejet un réseau d’eaux pluviales,

Nous n’avons pas connaissance d’un réseau public d’eaux pluviales. Sir le rejet s’effectue dans un résean
privé, I’autorisation du propriétaire est nécessaire ainsi que les servitudes de passage et de tréfond.

Votre dossier ne répond pas aux exigences de gestion des eaux pluviales.
AVIS DEFAVORABLE

Prescriptions pour les eaux pluviales :
» Les surfaces imperméables avant et aprés projet doivent émre clairement précisées et détaillées.

¥ Toutes les modalités (les ouvrages, leurs caraciéristiques, les réseaux privé et public le cas échant, le
débit de fuite et les distances d'implantation) relatives & la gestion des eaux pluviales doivent apparaitre
sur le plan de masse du projel.

» Pour une infiltration, une étude de sol est fortement recommandée.
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> Les bonnes pratiques doivent éire respectées afin de garantir le bon fonctionnement et la pérennité des
ouvrages.

> Le rejet se fait dans un fossé, une demande d’autorisation doit étre déposée auprés du propriétaire du
fossé.
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3. Instruction technique des eaux de vidange d’une piscine

Code de Purbanisme

Complétude du plan de masse (Article R*431-9 du CU)
Complet O
Incoraplet

PLU

Yu DArticle Ue 4 ; « [...] Le déversement des eaux de piscinc est interdit dans le réseau collectif
d’assainissement d’eaux usées. Leur rejet est également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine
public. Elles devront &tre infiltrées sur la parcelle aprés traitement ou rejetées dans le réseau séparatif d’eaux
pluviales aprés traitement ou encore évacuées.»

Réglement du service public d’assainissement collectif

Vu l’Article 6,1 : « Cas particulier des eaux de piscine familiale et SPA :

L’introduction dans les eaux de piscine d’agents chimiques de nature et de toxicité diverses, destinés 3 la
désinfection des eaux (c’est & dire 4 I’élimination de micro-organismes indésirables : germes microbiens,
algues, champignons) et 4 1'entretien des installations (anticalcaires détergents, ...) peut rendre trés délicates
les opérations de vidange des bassins, dés lors que ces eaux traitées finissent par rejoindre les milieux aquatiques
de sensibilité et d’usages divers ou une station d’épuration.

Les risques sont accrus lorsque les quantités d’caux déversées ne sont pas en rapport avec le débit du cours
d’eau récepteur, sans effet de dilution.

Les caux de lavage des filtres, chargées de matiéres de suspension, doivent &tre raccordées au réseau d’caux
usées. :

Selon I'article R1331-2 du code de [a santé publique, les caux de vidange de piscine doivent étre raccordées au
réseau pluvial ou infiltrées. Néanmaoins, le produit désinfectant et le pH seront obligatoirement neutralisés avant
rejet et la qualité physico-chimique des eaux rejetées doit étre compatible avec I milieu récepteur. I est
conseillé de se conformer 4 la fich¢technique du produit de traitement utilisé.

11 est cependant possible d’obj:égi_r unhe dérogation s’il n’existe pas d’exutoire pour les eaux de vidange de
piscine ou s'il existe un risque :potentiel pour le milieu récepteur. Si aucune dérogation n’est accordée, la
vidange devra étre réalisée par ung entreprise agréée. »

Description du dossier

Vidange : A préciser

Eau de lavage des filtres A préciser

Considérant les pidces présentées,
Vu I’absence d’informations sur la gestion d’eaux de vidange de piscine,
Vu I’absence de formulaire de gestion des eaux de vidange de piscine du SIAHVY,

Seules les eaux de lavage de filtres de la piscine sont acceptées dans le réseau public d’assainissement
collectif d’eaux usées,

Votre dossier ne répond pas aux exigences de gestion des eaux de piscine.

AVIS DEFAVORABLE,
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Prescriptions pour les eaux de vidange de piscine :

» Le rejet d’eau de vidange est interdit dans le réseau de collecte d’eaux usées méme s'il s'agit d’'un
réseau unitaire.

» Les eaux de vidange de piscine doivent étre rejetées au réseau collectif d’eaux pluviales ou infiltrées a
la parcelle.

A4

Le produit désinfectant et le pH devront étre neutralisés avant la vidange.
Le réseau et ['exutoire des eaux de vidange doivent apparaitre sur le plan de masse du projet.

Le débit de vidange doit étre adapté a la capacité d'infiltration du sol.

¥ N N

Les réseaux privé et public doivent apparaitre sur le plan de masse afin de démontrer la bonne
séparation des eaux.

» Sile rejet se fait dans un fossé communal, une demande d’autorisation de rejet doit étre déposée auprés
de la Mairie.

» Le formulaire de gestion des eaux de piscine, disponible sur notre site infernet, doit étre complété et
signé.

Les techniciens du STAHVY restent a votre écoute pour tous renseignements complémentaires.

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes courtoises

salutations.
Le Président, /) /

Safi BOUKA

Attention :

Cet avis porte uniquement sur I’assainissement, il ne se substitue pas a |’autorisation au titre de I’'urbanisme
qui est délivré par la Commune.

Ce courrier est adressé a la Mairie et aux services instructeurs du Syndicat de 1'Ouest Lyonnais (SOL).
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StaHuHvy

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DIASSAINISSEMENT
DELA HAUTE VALLEE DE L'YZERON

Département e Rhéve

Votre interlocutrice : Gaélle BADOIL
60 : urbanisme@siahvg-siahvy.fr

0437226924

Référence : PC 069 094 24 00025M01 - YU

Madame, Monsieur,

MAIRIE DE GREZIEU-LA-VARENNE
SERVICE URBANISME

16 AVENUE EMILE EVELLIER

69290 GREZIEU-LA-VARENNE

A Vaugneray, le 10 avril 2026

Vous avez déposé la demande, citée ci-dessus, au service urbanisme de la Mairie concernée.

Compte tenu de sa compétence en assainissement, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Haute
Vallée de 1"Yzeron (SIAHVY) est sollicité pour émettre des prescriptions sur la gestion des eaux de votre

projet.

Cette instruction porte exclusivement sur 1’assajnissement. Il ne constitue pas une autorisation au titre de

I'urbanisme que vous devez obtenir de la part de la Commune.

Vu le Code de I'Urbanisme,

Vu le Code de la Sant¢ Publique,

Vu le Code de I’Environnement,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Tnondation (PPRNI) de I”Yzeron,

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Grézieu-la-Varenne,

Vu le réglement du service public d’assainissement collectif du 17/09/2020,

Considérant 1’objet suivant :

Dossier : PC 069 094 24 00025M01 Demandeur
30/03/2026

Terrain : 24 impasse des Peupliers Jéréme YU
69290 Grézieu-la-Varenne 36 bis rue du Pilat

Parcelle cadastrale : B 1853 42420 Lorette

Projet :

eaux pluviales

I'implantation de la piscine

Moedification du systéme de gestion des

Modification de la taille

et de
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Historique

PC 069 094 25 0025 Accordé 1e 18/12/2024

1. Instruction technique des eaux usées

Code de Purbanisme

ANC O ACK
Article R431-16 d) Article R*431-9
Avis du SPANC Complétude du plan de masse
Complet O Complet &
Incomplet O Incomplet [
PLU

Vu I’Article 11 des dispositions générales : « [...] Toute construction, en zone d’assainissement collectif doit
étre raccordée au réseau public d’eaux usées. [...]

Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’assainissement d’eaux usées. Leur
rejet est également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Elles devront étre infiltrées sur
la parcelle aprés traitement ou rejetées dans le réseau séparatif d’eaux pluviales apres traitement ou encore
&vacudes. »

Réglement du service public d’assainissement collectif

Vu I’ Article 1.1. Les eaux admises :
« - Les eaux usées domestiques : eaux ménagéres (cuisine, lessive, toilette, lavabo, salle de bains et
installation similaires) et eaux vannes (urines et matiéres fécales) et eaux de nettoyage des filtres de piscines
privées ; »
Vu I’Article 1.2 : « [...] Tout nouveau rejet d’eaux pluviales vers le réseau d’assainissement méme unitaire est
strictement interdit, [...] »
Vul’Article 4.1 : « [...] Ceraccordement peut se faire soit directement, soit par I'intermédiaire de voies privées
ou de servitudes de passage. [...]
Vu I’ Article 5.2 : Régime dérogatoire exceptionnel
« En cas de construction aprés division d’un terrain déja construit, et pour certains immeubles en second rideau,
la Collectivité peut, 3 sa seule appréciation et a titre dérogatoire trés exceptionnel, pour des raisons techniques
et financidres trés contraignantes, autoriser le raccordement au réseau d’assainissement privé d’un particulier 3
conditions :

» Qu’un accord soit établi entre les parties concernées, sous réserves des régles de droit privé, notamment

celles relatives aux servitudes civiles,
> A l'établissement des actes notariés relatifs aux droits d’usage des canalisations privatives et servitudes
de tréfonds et de passage des canalisations a travers les parcelles voisines ;

> Aubon état des canalisations devant étre contr61és par inspection caméra et tests d’étanchéité ;
Ces démarches et contréles sont & la charge des pétitionnaires (demandeurs),
Aussi, en cas de propriétaires multiples, il appartiendra aux propriétaires de définir les modalités collectives
d’entretien de la partie privée du branchement.
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1i sera exigé a cette fin :

- Soit la prise en compte de cet entretien au titre des ouvrages communs dans le cadre d’une copropriété
ou d’une ASL (association syndicale libre). Une atiestation sera & fournir 3 la collectivité précisant que
le branchement fait partie des ouvrages communs dont 1’ entretien est assuré par I’ ASL ou Ia copropriéte,

- Soit, en I’absence d’ASL ou de copropriété, la constitution d’une servitude par acte notarié ayant pour
objet le passage de la canalisation correspondant au branchement eaux usées commun et cotnprenant la
charge commune de son entretien. [,..] »

Considérant les piéces présentées,
Vu le raccordement des eaux usées sur le réseau public d’assainissement impasse des peupliers,
Vu la présence de servitude de passage et de tréfonds

Toute nouvelle construction doit avoir son propre branchement jusqu’au réseau public d’assainissement
collectif d’eaux usées, conformément au réglement du service public de ’assainissement collectif,

Votre dossier répond aux exigences de gestion des eaux usées.
AVIS FAVORABLE

Prescriptions pour les eaux usées :

» Le plan de masse doit contenir Iensemble des installations de gestion des eaux usées conformément ¢
I'Article R*431-9 : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions
[...] il indique également, le cas échéani, les modalités selon lesquelles les batiments ou ouvrages seront
raccordés aux réseaux publics ou, & défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus,
notamment pour ['alimentation en equ et l'assainissement, »

» Le plan de masse doit contenir le tracé complet de la construction Jusqu’au point de raccordement au
réseau public, ¢ est-a-dire
- le branchement privé (sur la parcelle privée, réseau réfz‘ant le bdti a la boite de branchement) ;
- le tabouret de branchement public (limite de séparation privée et publigue) ;
- le branchement public (réseau sur la voie publigue) ;
- le réseau public de collecte d’eaux usées.

» Chaque construction devra avoir son propre branchement.

» Toute nouvelle parcelle ou construction doit étre au droit du réseau sinon des servitudes de iréfonds et
de passages sont nécessaires. Ces derniéres doivent apparaitre sur le plan de masse.

Informations complémentaires :

> A noter que dans le cadre du Jutur branchement, la parcelle n'étant pas au droit du réseau public
d’assainissement collectif d'eaux usées, des servitudes de tréfonds et de passage seront nécessaires
Pour vous raccorder.

»  Une demande de branchement devra étre effectude via le Jormulaire disponible sur notre site internet
el envoyée « contacl@siahvg-siahvy.fr ».
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2. Instruction technique des eaux pluviales

Code de 'urbanisme

Article R*431-9
Complétude du plan de masse
Complet [

Incomplet

PPRNI
Zone : Blanche Temps de retour : 100 ans Débit de fuite : avant aménagement pour un
événement d'occurrence 5 ans
PLU

Vu I’ Article 11 des dispositions générales: « [...] Les réseaux internes aux opérations de lotissements, ZAC, et
ensembles d’habitation doivent obligatoirement étre de type séparatif. Les modalités de gestion des eaux
pluviales doivent respecter le schéma directeur des eaux pluviales annexé au PLU. Le rejet doit étre régulé et
adapté au milieu récepteur.

La rétention et I’infiltration des eaux pluviales doivent étre mises en ceuvre en priorité sur la parcelle Siun
collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau peut étre autorisé, aprés consultation du
gestionnaire du réseau,

Toute surface imperméabilisée par ’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voitie..) doit &tre
compensée par un systéme de gestion et de régulation des eaux de ruisseltement sur le ténement de I’opération
: les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle soit stockées dans des ouvrages de fagon a ralentir
le rejet, soit les deux. [...] » :

Vu ’Article Uc 4 : « [...] Toute surface imperméabilisée par I’aménagement et la construction (terrasse, toiture,
voirie...) doit &tre compensée par un systéme de gestion et de régulation des eaux de ruissellement sur le
ténement de 1’opération :

- En cas d’infiltration, les ouvrages doivent étre adaptés & la nature du terrain et & sa capacité d’infiltration afin
de ne pas entrainer de nuisances. Les dimensionnements doivent étre suffisants une étude technique est
nécessaire ;

- En présence d’un collecteur d’caux pluviales, le rejet du surplus non infiltré des eaux pluviales pourra étre
autorisé dans le collecteur d’eaux pluviales avec un débit de fuite ne pouvant excéder 10l/s’ha et si le
dimensionnement de ce collecteur est suffisant. En I’absence de collecteur ce rejet peut étre autorisé dans les
fossés avec un débit de fuite ne pouvant excéder 10l/s/ha.

- Le dimensionnement des ouvrages doit &tre prévu pour une plule d’occurrence trentennale

- Le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (voirie, trottoir, ...) est interdit.

1l est exigé un minimum de 50% de gestion des eaux pluviales sur la parcelle ou le ténement de 1’opération
(non imperméabilisation) dénommé coefficient de biotope. [...] »
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Réglement d’assainissement plavial

Vu P’Article 3 : « [...] Les imperméabilisations nouvelles sont soumises & la création d’ouvrages spécifiques
de rétention. [...]

Les aménagements dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure & 40 m?, pourront étre
dispensés de I'obligation de créer un systéme de collecte, mais devront toutefois prévoir des dispositions de
compensation de base (noue, épandage des caux sur la parcelle, infiltration, etc.). [...] »

Vu I’ Article 7

Vu I’ Article I1.8.3 : « En ’absence d’exutoire, les eaux seront préférentiellement infilirées sur [*unité fonciére.
Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site. Le débit de fuite des ouvrages
de rétention devra étre compatible avec les capacités d’infiltration de ces dispositifs. »

Reéglement du service public d’assainissement collectif

Vu I"Article 1.1: « [...] Le rejet des eaux pluviales est donc interdit dans le réseau séparatif d’caux usées.
[...]»

Vul’Article 1.2 : «[...] Tout nouveau rejet d’eaux pluviales vers le réseau d’assainissement méme unitaire est
strictement interdit. [...] »

Description du dossier

Surface imperméabilisée : | A fournir

Etude de sol CEBACO DE24712 du 16/09/2025
Temps de retour : A préciser

Ouvrage(s) : Cuve de rétention de 5 m?

Débit de fuite : 1L/s

Exutoire : Réseau d’assainissement
Trop-plein : Sur le terrain

Considérant les piéces présentées,

Vu I’absence de transmission d’étude de sol permettant de vérifier le respect des prescriptions du PLU,
Vu le rejet dans le réseau d’assainissement,

Le rejet dans le réseau d’assainissement collectif d’eaux usées est strictement interdit.

Votre dossier ne répond pas aux exigences de gestion des eaux pluviales.

AVIS DEFAVORABLE,

Prescriptions pour les eaux pluviales :
> Les surfaces imperméables avant et aprés projet doivent étre clairement précisées et détaillées.

» Toutes les modalités (les ouvrages, leurs caractéristiques, les réseaux privé et public le cas échamt, le
débit de fuite et les distances d’implantation) relatives & la gestion des eaux pluviales doivent apparaftre
sur le plan de masse du projet.

» Pour une infiltration, une étude de sol est fortement recommandée.
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» Les bonnes pratiques doivent étre respectées afin de garantir le bon fonctionnement et la pérennité des
ouvrages.

» Le rejet se fait dans un fossé, une demande d’autorisation doit &tre déposée auprés du propriétaire du
fossé.
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3. Instruction technique des eaux de vidange d’une piscine

Code de 'urbanisme —‘
Complétude du plan de masse (Article R*431-9 du CU)
Compilet [
Incomplet K
PLU

Vu P'Article Uc 4 : « [...] Le déversement des eaux de piscine est inferdit dans le réseau collectif
d’assainissement d’eaux usées. Leur rejet est également interdit sur les voities, caniveaux et sur le domaine
public. Elles devront &tre infiltrées sur la parcelle aprés traitement ou rejetées dans le réseau séparatif d’eaux
pluviales aprés traitement ou encore évacuées.»

Réglement du service public d’assainissement collectif

Vu I’Article 6.1 : « Cas particulier des eaux de piscine familiale et SPA :

L’introduction dans les eaux de piscine d’agents chimiques de nature et de toxicité diverses, destinés 2 la
désinfection des eaux (c’est & dire & I’élimination de micro-organismes indésirables : germes microbiens,
algues, champignons) et & entreticn des installations (anticalcaires détergents, ...) peut rendre trés délicates
les opérations de vidange des bassins, dés lors que ces caux traitées finissent par rejoindre les milieux aquatiques
de sensibilité et d*usages divers ou une station d’épuration.

Les risques sont accrus lorsque les quantités d’caux déversées ne sont pas en rapport avec le débit du cours
d’eau récepteur, sans effet de dilution,

Les eaux de lavage des filtres, chargées de matiéres de suspension, doivent étre raccordées au réseau d’eaux
usées,

Selon Iarticle R1331-2 du code de la santé publique, les eaux de vidange de piscine doivent étre raccordées au
réseau pluvial ou infiltrées. Néanmoins, le produit désinfectant et le pH seront obligatoirement neutralisés avant
rejet et la qualité physico-chimique des eaux refetées doit &tre compatible avec le milicu récepteur. Il est
conseillé de se conformer 4 la fiche technique du produit de traitement utilisé.

Il est cependant possible d’obtenir une dérogation s'il n’existe pas d’exutoire pour les eaux de vidange de
piscine ou s’il existe un risqug. potentiel pour le milieu récepteur. Si aucune dérogation n’est accordée, la
vidange devra étre réalisée par- '

i entreprisc agréée, »

" .. Desecription du dossier

Vidange : A préciser

Eau de lavage des filtres A préciser

Considérant les piéces présentées,
Vu I’absence d’informations sur la gestion d’caux de vidange de piscine,
Vu I’absence de formulaire de gestion des caux de vidange de piscine du SIAHVY,

Seules les eaux de lavage de filtres de la piscine sont acceptées dans le résean public d’assainissement
collectif d’eaux usées.

Votre dossier ne répond pas aux exigences de gestion des eaux de piscine.
AVIS DEFAVORABLE
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Prescriptions pour les eaux de vidange de piscine :

»

>

v V V VY

Le rejet d’eau de vidange est interdit dans le réseau de collecte d’eaux usées méme s'il s'agit d'un
réseau unitaire.

Les eaux de vidange de piscine doivent éire rejetées au réseau collectif d'eaux pluviales ou infiltrées a
la parcelle.

Le produit désinfectant et le pH devront étre neutralisés avant la vidange.
Le réseau et ’exutoire des eaux de vidange doivent apparaitre sur le plan de masse du projet.
Le débit de vidange doit étre adapté & la capacité d’infiltration du sol.

Les réseaux privé et public doivent apparaitre sur le plan de masse afin de démontrer la bonne
séparation des eaux.

Si le rejet se fait dans un fossé communal, une demande d’autorisation de rejet doit étre déposée auprés
de la Mairie.

Le formulaire de gestion des eaux de piscine, disponible sur notre site internet, doit étre completé et
signé.

Les techniciens du SIAHVY restent a votre écoute pour tous renseignements complémentaires.

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes courtoises
salutations.

—

Le Président,
Safi BOUKAC

Attention :

Cet avis porte sur I’assainissement ; il ne se substitue pas 4 I’autorisation au titre de I'urbanisme qui est délivré
par la Commune.

Ce coutrier est adressé 4 la Mairie et aux services instructeurs du Syndicat de I’Ouest Lyonnais (SOL).

8sur8

-

SIAHVY
Communes de Brindas, Grézieu-la-Varenne, Pollionnay, Sainte-Consorce, Vaugneray, Yzeron
diiy : 20 chemin du Stade 69670 Vaugneray
F® : 04 37 22 69 20 A0 : contact@siahvg-siahvy.fr
= : https://siahvg-siahvy.fr/



SIAHVY

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

MAIRIE DE GREZIEU-LA-VARENNE

_ D'ASSAINISSEMENT SERVICE URBANISME
DE LA HAUTE VA _Lm: DE L'YZERON 16 AVENUE EMILE EVELLIER
Département du Ribne 69290 GREZIEU-LA-VARENNE

Votre interlocutrice : Gaglle BADOIL
AL : urbanisme@siahvg-siahvy.fr
104 37226924

‘ A Vaugneray, le 9 juin 2026
Référence : PC 069 094 24 00025M01 - YU

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé la demande, citée ci-dessus, au service urbanisme de la Mairie concernée,

Compte tenu de sa compétence en assainissement, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Haute
Vallée de 1"Yzeron (SIAHVY) est sollicité pour émettre des prescriptions sur la gestion des eaux de votre

projet.

Cette instruction porte exclusivement sur I’assainissement. I1 ne constitue pas une autorisation au titre de
I’urbanisme que vous devez obtenir de la part de la Commune.

Vule dee de I"Urbanisme,

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu le Code de Environnement,

VYu le Code Général des Collectivités Territoriéles,

Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNi) de 1"Yzeron du 22/10/2013,
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Grézieu-la-Varenne,

Vu le réglement du service public d’assainissement collectif du 17/09/2020,

Congidérant I'objet suivant :

Dossier : PC 069 054 24 00025MO1 Demandeur
30/03/2026

Terrain : 24 impasse des Peupliers Jéréme YU
69290 Grézien-la~-Varenne 36 bis rue du Pilat
Parcelle cadastrale : B 1853 42420 Lorette
Projet : Modification du systéme de gestion des
eaux pluviales

Modification de la taille et de
I"implantation de la piscine
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Historique

PC 069 094 25 0025 Accordé e 18/12/2024
Avis défavorable 10/04/2026
Piéces recues 29/05/2026

1. Instruction technique des eaux usées

Code de ’urbanisme

ANC O AC
Article R431-16 d) Article R*431-9
Avis du SPANC Complétude du plan de masse
Complet [ Complet X
Incomplet [] Incomplet [J
PLU

Vu P’Article 11 des dispositions générales : « [...] Toute construction, en zone d’assainissement collectif doit
&tre raccordée au réseau public d’eaux usées. [...]

Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’assainissement d’eaux usées, Leur
rejet est également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Elles devront étre infiltrées sur
la parcelle aprés traitement ou rejetées dans le réseau séparatif d’eaux pluviales aprés traitement ou encore
évacuées. »

Réglement du service public d’assainissement collectif

Vu I’ Article 1.1, Les eaux admises :
« - Les eaux usées domestiques : eaux ménagéres (cuisine, lessive, toilette, lavabo, salle de bains et
installation similaires) et eaux vannes (urines et matiéres fécales) et eaux de nettoyage des filtres de piscines
privées ; »
Vu I’Article 1.2 : « [...] Tout nouveau rejet d’eaux pluviales vers le réseau d’assainissement méme unitaire est
strictement interdit. [...] »
Vaul’Article 4.1 : « [...] Ce raccordement peut se faire soit directement, soit par I'intermédiaire de voies privées
ou de servitudes de passage. [...]
Vu I’ Article 5.2 : Régime dérogatoire exceptionnel
« En cas de construction aprés division d’un terrain déja construit, et pour certains immeubles en second rideau,
la Collectivité peut, 4 sa seule appréciation et a titre dérogatoire trés exceptionnel, pour des raisons techniques
et financieéres trés contraignantes, autoriser le raccordement au réseau d’assainissement privé d’un particulier &
conditions :
»  Qu'un accord soit établi entre les parties concernées, sous réserves des régles de droit privé, notamment
celles relatives aux gervitudes civiles,
» Al établissement des actes notariés relatifs aux droits d*usage des canalisations privatives et servitudes
de tréfonds et de passage des canalisations & travers les parcelles voisines ;
» Aubon état des canalisations devant étre contrdlés par inspection caméra et tests d’étanchéité ;
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Ces démarches et contrles sont & la charge des pétitionnaires (demandeurs).
Aussi, en cas de propriétaires multiples, il appartiendra aux propriétaires de définir les modalités collectives
d’entretien de la partie privée du branchement.
1l sera exigé a cette fin :
- Soit la prise en compte de cet entretien au titre des ouvrages comnmmns dans le cadre d’une copropriéts
ou d’une ASL (association syndicale libre). Une attestation sera a fournir & la collectivité précisant que
Ie branchement fait partie des ouvrages communs dont ”entretien est assuré par I’ASL ou la copropricté.
- Soit, en ’absence d’ASL ou de copropriété, la constitution d’une servitude par acte notarié ayant pour
objet le passage de la canalisation correspondant au branchement eaux usées commun et comprenant la
charge commune de son eniretien. [...] »

Considérant les piéces présentées,

Vu le raccordement des eaux usées sur le réseau public d’assainissement collectif d’eaux usées situé impasse
des Peuplicrs,

Vi_x la présence de servitude de tréfonds et de passage,

Toute nouvelle construction doit avoir sa propre boite de branchement jusqu’au réseau public d’assainissement
collectif d’eaux usées, conformément au réglement du service public de ’assainissement collectif.

Votre dossier répond aux exigences de gestion des eaux usées.

AVIS FAVORABLE

Prescriptions pour les eaux usées ;

» Le plan de masse doit contenir 'ensemble des installations de gestion des eaux usées conformément o
UArticle R*431-9 : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions
[...] il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bdtiments ou ouvrages seront
raccordés aux réseaux publics ou, a défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus,
notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. »

» Le plan de masse doit contenir le tracé complet de la construction jusqu'au point de raccordement au
réseau public, c’est-a-dire :
- le branchement privé (sur la parcelle privée, réseau reliant le bdti a la boite de branchement) ;
- le tabouret de branchement public (limite de séparation privée et publique) ;
- le branchement public (réseau sur la voie publique) ;
- le réseau public de collecte d’eaux usées.
» Chague construction devra avoir son propre branchement.

¥ Toute nouvelle parcelle ou construction doit étre au droit du réseau sinon des servitudes de tréfonds et
de passages sont nécessaires. Ces derniéres doivent apparaitre sur le plan de masse.

Informations complémentaires .

» A noter que dans le cadre du fitur branchement, la parcelle n’étant pas au droit du réseau public
d’assainissement collectif d’eaux usées, des servitudes de tréfonds et de passage seront nécessaires pour
vous raccorder.

» Une demande de branchement devra étre effectuée via le formulaive disponible sur notre site infernet
et envoyée « contact@siahvg-siahvy.fr ».
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2. Instruction technique des eaux pluviales

Code de Purbanisme

Article R*431-9
Complétude du plan de masse
Complet [

Incomplet

PPRNI
Zone : Blanche Temps de retour : 100 ans Débit de fuite : avant aménagement pour un
evénement d'occurrence 5 ans
PLU

Vu I’Article 11 des dispositions générales: « [...] Les réseaux internes aux opérations de lotissements, ZAC, et
ensembles d’habitation doivent obligatoirement étre de type séparatif. Les modalités de gestion des eaux
pluviales doivent respecter le schéma directeur des saux pluviales annexé au PLU. Le rejet doit &tre régulé et
adapté au milieu récepteur.

La rétention et 'infiltration des eaux pluviales doivent étre mises en ceuvre en priorité sur la parcelle. Si un
collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau peut &re autorisé, aprés consultation du
gestionnaire du réseau.

Toute surface imperméabilisée par 1’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie...) doit étre
compensée par un systéme de gestion et de régulation des eaux de ruissellement sur le ténement de I’ opération
: les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle soit stockées dans des ouvrages de fagon A ralentir
le rejet, soit les deux. [...] »

Vul'Article Uc 4 : « [...] Toute surface imperméabilisée par 1I’aménagement et la construction (tetrasse, toiture,
voirie...} doit étre compensée par un systéme de gestion et de régulation des eaux de ruissellement sur le
ténement de I'opération ; '

- En cas d’infiltration, les ouvrages doivent étre adaptés & la nature du terrain et 4 sa capacité d’infiltration afin
de ne pas entrainer de nuisances. Les dimensionnements doivent étre suffisants une étude technique est
nécessaire ;

- En présence d'un collecteur d’eaux pluviales, le rejet du surplus non infiltré des eaux pluviales pourra étre
autorisé¢ dans le collecteur d’eaux pluviales avec un débit de fuite ne pouvant excéder 101/s/ha et si le
dimensionnement de ce collecteur est suffisant. En I’absence de collecteur ce rejet peut étre autorisé dans les
fossés avec un débit de fuite ne pouvant excéder 101/s/ha.

- Le dimensionnement des ouvrages doit étre prévu pour une pluie d’occurrence trentennale

- Le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (voirie, trottoir, ...) est interdit.

Il est exigé un minimum de 50% de gestion des eaux pluviales sur la parcelle ou le ténement de 1’opération
(non imperméabilisation) dénommé coefficient de biotope. [...] »
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Réglement d’assainissement pluvial

Vu UArticle 3 : « [...] Les imperméabilisations nouvelles sont soumises a la création d’ouvrages spécifiques
de rétention. [...]

Les aménagements dont fa superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure & 40 m?, pourront &tre
dispensés de ’obligation de créer un systéme de collecte, mais devront toutefois prévoir des dispositions de
compensation de base (noue, épandage des eaux sur la parcelle, infiltration, etc.). [...] »

Vu I’ Article 7

Vu I’Article I1.8.3 ; « En I’absence d’exutoire, les eaux seront préférentiellement infiltrées sur 'unité fonciére.
Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site. Le débit de fuite des ouvrages
de rétention devra &tre compatible avec les capacités d’infiltration de ces dispositifs. »

Réglement du service public d’assainissement collectif

Vu IArticle 1.1 : « [...] Le rejet des eaux pluviales est done interdit dans le réseau séparatif d’eaux usées,

[...]»

Vul’Article 1.2 : « [...] Tout nouveau rejet d’eaux pluviales vers le réseau d’assainissement méme unitaire est
strictement interdit. [...] »

Description du dossier

Surface imperméabilisée : | A fournir

Etude de sol : CEBACO DE24712 du 16/09/2025 non fournie
Temps de retour : A préeiser

Ouvrage(s) Cuve de rétention de 5 m?

Débit de fuite : 1L/s

Exutoire : Résean d’eaux pluviales

Trop-plein ; Sur le terrain

Considérant les piéces présentées,
Vu I’absence de transmission d’étude de sol permettant de vérifier le respect des prescriptions du PLU,
Vu le rejet un réseau d’eaux pluviales,

Nous n’avons pas connaissance d’un réseau public d’eaux pluviales. Sir le rejet s’effectue dans un réseaun
p
privé, ’auntorisation du propriétaire est nécessaire ainsi que les servitndes de passage et de tréfond.

Votre dossier ne répond pas aux exigences de gestion des eaux pluviales.

AVIS DEFAVORABLE

Pregcriptions pour les eaux pluviales :
> Les surfaces imperméables avant et aprés projet doivent étre clairement précisées et détaillées.

¥» Toutes les modalités (les ouvrages, leurs caractéristiques, les réseaux privé et public le cas échant, le
débit de fuite et les distances d’implantation) relatives & la gestion des eaux pluviales doivent apparaitre
sur le plan de masse du projet.

» Pour une infiltration, une étude de sol est fortement recommandeée.
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» Les bonnes pratiques doivent étre respectées afin de garantir le bon fonctionnement et la pérennité des
ouvrages.

> Le rejet se fait dans un fossé, une demande d’autorisation doit &tre déposée auprés du propriétaire du
fossé.
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3. Instruction technique des eaux de vidange d’une piscine

Code de I'urbanisme

Complétude du plan de masse (Article R*431-9 du CU)
Complet [
Incomplet

PLU

Vu PArticle Ue 4 : « [...] Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif
d’assainissement d’eaux usées. Leur rejet est également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine
public. Elles devront étre infiltrées sur la parcelle aprés traitement ou rejetées dans le réseau séparatif d’eaux
pluviales aprés traitement ou encore évacuées.»

Réglement du service public d’assainissement collectif

Vu I’Article 6.1 : « Cas particulier des eaux de piscine familiale et SPA :

L’introduction dans les eaux de piscine d’agents chimiques de nature et de toxicité diverses, destinés & la
désinfection des eaux (c’est a dire 4 I’élimjnation de micro-organismes indésirables : germes microbiens,

algues, champignons) et & 1'entretien des installations (anticalcaires détergents, ...) peut rendre trés dehcates
les opérations de vidange des bassins, dés lors que ces eaux traitées finissent par rej omdre les milieux aquatiques
de sensibilité et d*usages divers ou une station d’épuration.

Les risques sont accrus lorsque les quantités d’eaux déversées ne sont pas en rapport avec le débit du cours
d’eau récepteur, sans effet de dilution.

Les caux de lavage des filtres, chargées de matiéres de suspension, doivent &tre raccordées au réseau d’eaux
usées.

Selon 1’article R1331-2 du code de [a santé publique, les eaux de vidange de piscine doivent étre raccordées au
réseau pluvial ou infiltrées. Néanmoins, le produit désinfectant et le pH seront obligatoirement neutralisés avant
rejet et la qualité physico-chimique des caux rejetées doit étre compatible avec le milieu récepteur. I est
conseillé de se conformer 4 la fichétechnique du produit de traitement utilisé.

Il est cependant possible d’obtemr une dérogation s’il n’existe pas d’exutoire pour les eaux de vidange de

piscine ou s’il existe un risque "_pqtentlel pour le milieu récepteur. Si aucune dérogation n’est accordée, la
vidange devra étre réalisée par ung entreprise agréée. »

Description du dossier

Vidange : A préciser

Eau de lavage des filites A préciser

Considérant les picces présentées,
Vu I’absence d’informations sur la gestion d’eaux de vidange de piscine,
Vu Iabsence de formulaire de gestion des eaux de vidange de piscine du SIAHVY,

Seules les eaux de lavage de filtres de la piscine sont acceptées dans le réseau public d’assainissement
collectif d’eaux usées.

Votre dossier ne répond pas aux exigences de gestion des eaux de piscine.

AVIS DEFAVORABLE
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Prescriptions pour les eaux de vidange de piscine :

> Le rejet d’eau de vidange est interdit dans le réseau de collecte d’eaux usées méme s'il s’agit d'un
réseau unitaire.

» Les eaux de vidange de piscine doivent étre rejetées au réseau collectif d’eaux pluviales ou infiltrées a
la parcelle.

Le produit désinfectant et le pH devront étre neutralisés avant la vidange.
Le réseau et 'exutoire des eaux de vidange doivent apparaitre sur le plan de masse du projet.

Le débit de vidange doit étre adapté a la capacité d’infiltration du sol.

Y V YV V¥

Les réseaux privé et public doivent apparaitre sur le plan de masse afin de démontrer la bonne
séparation des eaux.

> Sile rejet se fait dans un fossé communal, une demande d’autorisation de rejet doit étre déposée aupreés
de la Mairie.

> Le formulaire de gestion des eaux de piscine, disponible sur notre site internet, doit étre compléié et
Signé.

Les techniciens du STAHVY restent a votre écoute pour tous renseignements complémentaires.

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes courtoises
salutations. g=

Le Président,
Safi BOUKA!

Attention :

Cet avis porte uniquement sur ’assainissement, il ne se substitue pas a I’autorisation au titre de I'urbanisme
qui est delivre par la Commune.

Ce courrier est adressé a la Mairie et aux services instructeurs du Syndicat de [’Ouest Lyonnais (SOL).
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